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1. Общие указания

1.1.Перед началом эксплуатации пользователю необходимо внимательно ознакомиться
с руководством по эксплуатации прибора «БалКом-1».

1.2. Формуляр должен постоянно находиться с прибором.
1.3. Все записи в формуляре производят только  чернилами,  отчетливо и аккуратно.
1.4. Порядок заполнения формуляра:

− разделы 2, 4, 5 заполняются изготовителем;
− остальные разделы заполняются потребителем в соответствии их содержанием и

назначением.

2. Технические характеристики прибора
2.1. Основные технические характеристики прибора

Таблица 2.1
Параметр№

п/п
Наименование Единицы

измере-
ния По ТУ Фактич.

1 Число плоскостей коррекции при ба-
лансировке

ед. 1 и 2 Соответ.

2 Диапазон измерения среднего квад-
ратического значения (СКЗ) вибро-
ско-рости

мм/сек от 0,2 до50 Соответ..

3 Частотный диапазон измерения СКЗ
виброско-рости

Гц от 5 до 200 Соответ.

4 .Пределы допускаемой абсолютной
погрешности измерения СКЗ вибро-
ско-рости на базовой частоте (80 Гц)
и в рабочем диапазоне  частот,

мм/сек ±(0.1 +0.1*Vи),
где Vи – изме-ренное
значе-ние СКЗ  виб-
роскорости

Соответ.

5  Диапазон измерения час-тоты
вращения

об/мин от 300 до 30000 Соответ.

6 Пределы допускаемой абсолютной
погрешности измерения частоты вра-
щения в рабочем диапа-зоне частот

об/мин ±(1 + 0.005*Nи),
где Nи –изме-ренное
значе-ние частоты
вращения ротора

Соответ.

7  Диапазон измерения сдвига фазы
вибрации,

угловых
градусов

от 0 до 360 Соответ.

8  Пределы допускаемой абсолютной
погрешности измерения сдвига фазы
вибрации

угловых
градусов

± 2 Соответ.

9 Габаритные размеры измерительного
блока, не более

мм 200*160*65 Соответ.



Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист

4
КИН 001.00.00.000 ФО

П
ер
в.

 п
ри
м
ен

.
С
пр
ав

. №
П
од
пи
сь

 и
 д
ат

а
И
нв

. №
 д
уб
л.

В
за
м

. и
нв

. №
П
од
пи
сь

 и
 д
ат

а
И
нв

. №
 п
од
л.

10 Масса измерительного блока, не
более

кг 0,9 Соответ.

11  Габаритные размеры
вибропреобразователя, не более

мм 25*25*20 Соответ.

12 Масса вибропреобра-зователя, не
более

кг 0.04 Соответ.

13 Габаритные размеры датчика
фазового угла, не более

мм 18*65 Соответ.

14 Масса датчика фазового с кабелем,
кг, не более

мм 0,2 Соответ.

2.2. Срок службы:
Средний срок службы, лет, не менее 6 лет

2.3. Ресурс:
Средняя наработка на отказ, час, не менее 1000 час.
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3. Комплект поставки

*) Примечание: В комплект поставки прибора по желанию Заказчика могут
входить вибропреобразователи других типов, например, датчики виброскорости
ВК310, пьезоакселерометры ДН3-М1 и их аналоги.

Обозначение Наименование Кол-во Примечание

Блок измерительный 1

ВБ3С.18М.80.TRL
5000.2.1.Z.44

Выключатель бесконтактный
оптический (датчик фазового
угла)

1

Вибропреобразователь AD 1
(на базе акселерометра
ADXL335)

2

Копьютер (нетбук или ноут-
бук)

1 Поставляется по же-
ланию Заказчика

Штатив магнитный 1 Поставляется по же-
ланию Заказчика

Чемодан (сумка) для транс-
портировки прибора

1 Поставляется по же-
ланию Заказчика

Документация

Прибор для балансировки
механизмов «БалКом 1».
Руководство по
эксплуатации.

1 Поставляется в элек-
тронном виде

Прибор для балансировки
механизмов «БалКом 1».
Формуляр

1

ВБ3С.18М.80.TRL
5000.2.1.Z.44

Выключатель бесконтактный
оптический (датчик фазового
угла). Паспорт

1

Программное обеспечение на
диске

1
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4. Свидетельство о приемке
4.1. Прибор для балансировки механизмов «БалКом-1»

зав. №_______ изготовлен в соответствии с требованиями технических условий
КИН001.00.000ТУ и по результатам приемо-сдаточных испытаний признан годным к
эксплуатации.

Дата выпуска _______________

Представитель изготовителя: _________________
(подпись)

5. Свидетельство об упаковке
5.1. Прибор для балансировки механизмов «БалКом-1» зав. №________ упакован

на предприятии-изготовителе в соответствии с требованиями технических условий
КИН001.00.000ТУ.

Дата упаковки _______________

Упаковку произвел: _________________
(подпись)

Изделие после упаковки принял: _________________
(подпись)

6. Гарантии изготовителя

6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие прибора для баланси-
ровки «БалКом-1» требованиям технических условий КИН001.00.000ТУ при соблюде-
нии потребителем условий и правил, установленных эксплуатационной (технической)
документацией.

6.2. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня приобретения прибора
Потребителем.

6.3. В случае выхода прибора из строя по вине Изготовителя в течение срока дей-
ствия гарантийных обязательств, гарантийный срок продлевается на время, затраченное
на устранение выявленных дефектов, о чем делается запись в формуляре.

6.4. Гарантийный ремонт выполняется по адресу: 190095, Россия, г. Санкт-
Петербург, ул. Шкапина, д. 32-34, ООО «Кинематика», тел. (812) 252-1325.
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7. Сведения о рекламациях
7.1. В случае отказа прибора в работе или неисправности, выявленной в период

действия гарантийных обязательств, Потребитель должен направить в адрес Изготови-
теля следующие данные:

− обозначение (наименование) изделия;
− заводской номер;
− дату выпуска и дату приобретения;
− характер дефекта (описание неисправности).
7.2. Все предъявленные неисправности регистрируются в подразделе 7.3, а крат-

кое описание неисправностей в таблице 9.1.
7.3. Лист регистрации рекламаций
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8. Сведения о закреплении ответственного за изделие при эксплуатации

Таблица 8.1

Номер и дата приказа№
п/п

Должность
ответственно-

го лица

Фамилия лица,
ответственнго
за изделие О назначении Об отчислении

Подпись
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9. Учет неисправностей при эксплуатации
Таблица 9.1

Дата и время
отказа изделия
или его состав-
ной части. Ре-
жим работы,
характер на-

грузки

Характер
внешнее про-
явление неис-
правности

Причина неис
правности

Принятые
меры по уст-
ранению не-
исправности

Должность,
фамилия и под-
пись лица, от-
ветственного за
устранение неис

праности

Время, затра-
ченное на уст-
ранение неис
правности
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10. Поверка прибора поверочными органами
10.1. Поверка прибора производится в соответствии с методикой поверки
КИН001.00.000 МП.

Таблица 10.1.

Дата
поверки

Вид поверки Результаты
поверки

Должность, ФИО,
подпись

поверителя

Дата сле-
дующей по-

верки
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11. Особые отметки


