[image: image4.emf] 

                                                              Редактор сайта - Игнатов Владимир Иванович

                                                                 Директор группы компаний «Новые технологии»                                                                                                             
                                                                                      Моб.: +7(921) 882-39-51  E-mail: ignatov@tempspb.ru 

Отчёт о проведённой научно-исследовательской работе
на измельчаемость железной руды Качканарского ГОКа

на центробежно-ударной дробилке

Работа выполнялась в лаборатории компании «Новые технологии».

Цель проведения эксперимента-определение измельчаемости на центробежной дробилке Титан-Д.

Программа исследования
Перед дроблением на центробежной дробилке был произведён ситовой анализ проб 0-16 и 0-25.

Грансостав исходного материала 

	Класс крупности,

мм
	Масса, г
	Выход, %
	Выход по минусу,%
	Выход, %
	Выход по минусу,%

	
	0-25
	5-25

	+16
	11383
	30,49
	100,00
	48,11
	100,00

	+10-16
	7499
	20,09
	69,51
	31,69
	51,89

	+5-10
	4780
	12,80
	49,43
	20,20
	20,20

	+2-5
	3202
	8,58
	36,62
	0,00
	0,00

	-2
	10471
	28,05
	28,05
	0,00
	0,00

	Итого:
	37335
	100,00
	
	100,00
	

	Класс крупности,

мм
	Масса, г
	Выход, %
	Выход по минусу,%
	Выход, %
	Выход по минусу,%

	
	0-16
	5-16

	+10
	24020
	38,00
	100,00
	67,16
	100,00

	+5-10
	11747
	18,58
	62,00
	32,84
	32,84

	+2-5
	6007
	9,50
	43,42
	0,00
	0,00

	-2
	21439
	33,92
	33,92
	0,00
	0,00

	Итого:
	63213
	100,00
	
	100,00
	100,00
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Для расчёта производительности дробилки используется показатель энергопотребления, зависящий от скорости удара или линейной скорости материала, выходящего из ускорителя дробилки.
Зависимость производительности на проход от скорости дробления

	Скорость удара, м/с
	Энергопотребление, кВт.ч/т
	Производительность Титан Д с 2 двигателями, т/ч 

	
	
	по 200 кВт 

(400 кВт)
	по 250 кВт 

(500 кВт)
	по 315 кВт 

(630 кВт)

	80
	2,2
	182
	227
	286

	90
	2,8
	143
	179
	225

	100
	3,5
	114
	143
	180

	110
	4,3
	93
	116
	147


Дробление пробы 5-25
	Класс крупности,

мм
	Масса, кг
	Выход, %
	Выход по минусу,%
	Среднее зерно, мм

	80 м/с

	+16
	1,2
	4,63
	100,00
	1,90

	+10-16
	3,5
	13,50
	95,37
	

	+5 -10
	3,42
	13,19
	81,87
	

	+2 -5
	4,22
	16,27
	68,68
	

	-2
	13,59
	52,41
	52,41
	

	Итого:
	25,93
	100,00
	
	

	90 м/с

	+16
	1,12
	3,67
	100,00
	1,81

	+10-16
	3,72
	12,20
	96,33
	

	+5 -10
	3,96
	12,99
	84,13
	

	+2 -5
	4,88
	16,01
	71,14
	

	-2
	16,81
	55,13
	55,13
	

	Итого:
	30,49
	100,00
	
	

	100 м/с

	+16
	0,92
	3,22
	100,00
	1,65



	+10-16
	2,88
	10,09
	96,78
	

	+5 -10
	3,29
	11,53
	86,68
	

	+2 -5
	4,16
	14,58
	75,15
	

	-2
	17,28
	60,57
	60,57
	

	Итого:
	28,53
	100,00
	
	

	110 м/с

	+16
	0,68
	2,94
	100,00
	1,49



	+10-16
	1,79
	7,73
	97,06
	

	+5 -10
	2,08
	8,98
	89,34
	

	+2 -5
	3,11
	13,43
	80,35
	

	-2
	15,5
	66,93
	66,93
	

	Итого:
	23,16
	100,00
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Дробление пробы 5-16
	Класс крупности,

мм
	Масса, кг
	Выход, %
	Выход по минусу,%
	Среднее зерно, мм

	80 м/с

	+10
	4,64
	14,31
	100,00
	1,81

	+5 -10
	4,53
	13,97
	85,69
	

	+2 -5
	5,38
	16,59
	71,72
	

	-2
	17,88
	55,13
	55,13
	

	Итого:
	32,43
	100,00
	
	

	90 м/с

	+10
	5,74
	13,31
	100,00
	1,72

	+5 -10
	5,95
	13,80
	86,69
	

	+2 -5
	6,47
	15,00
	72,90
	

	-2
	24,97
	57,89
	57,89
	

	Итого:
	43,13
	100,00
	
	

	100 м/с

	+10
	2,6
	9,05
	100,00
	1,56

	+5 -10
	3,28
	11,42
	90,95
	

	+2 -5
	4,45
	15,49
	79,53
	

	-2
	18,4
	64,04
	64,04
	

	Итого:
	28,73
	100,00
	
	

	110 м/с

	+10
	1,7
	5,86
	100,00
	1,38

	+5 -10
	2,42
	8,35
	94,14
	

	+2 -5
	3,94
	13,59
	85,79
	

	-2
	20,93
	72,20
	72,20
	

	Итого:
	28,99
	100,00
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Дробление пробы 0-16
	Класс крупности,

мм
	Масса, кг
	Выход, %
	Выход по минусу,%
	Среднее зерно, мм

	80 м/с

	+10
	5535
	13,61
	100,00
	1,73

	+5 -10
	6515
	16,02
	86,39
	

	+2 -5
	5140
	12,64
	70,36
	

	-2
	23466
	57,72
	57,72
	

	Итого:
	40656
	100,00
	
	

	90 м/с

	+10
	6019
	13,33
	100,00
	1,54

	+5 -10
	4764
	10,55
	86,67
	

	+2 -5
	5135
	11,37
	76,12
	

	-2
	29242
	64,75
	64,75
	

	Итого:
	45160
	100,00
	
	

	100 м/с

	+10
	2627
	7,48
	100,00
	1,42

	+5 -10
	4158
	11,83
	92,52
	

	+2 -5
	3652
	10,39
	80,69
	

	-2
	24700
	70,30
	70,30
	

	Итого:
	35137
	100,00
	
	

	105 м/с

	+10
	4047
	8,07
	100,00
	1,41

	+5 -10
	5710
	11,38
	91,93
	

	+2 -5
	5028
	10,02
	80,56
	

	-2
	35393
	70,53
	70,53
	

	Итого:
	50178
	100,00
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Зав. лаборатории 

Пилягин Андрей Александрович
Зам. Коммерческого директора

Беляев Николай Александрович
Ситовой анализ по классам 16 (для 5-25), 10, 5 и 2 мм





Дробление 


110 м/с





Дробление 


100 м/с





Дробление 


90 м/с








Дробление 


80 м/с





Дробление 


110 м/с





Дробление 


100 м/с





Дробление 


90 м/с








Дробление 


80 м/с





Дробление 


100 м/с





Дробление 


110 м/с





Дробление 


90 м/с








Дробление 


80 м/с





Додрабливание до -16 мм





Отсев -5мм


и додрабливание до -16 мм





Отсев -5мм





Отсев -5мм


и додрабливание до-16 мм





Перемешивание


-25+0





Проба 550 кг








Комментарии и вопросы редактору сайта и директору группы компаний  Игнатову Владимиру Ивановичу присылать по эл.почте  ignatov@tempspb.ru  или звонить по моб.тел.+7 (921) 882-39-51
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